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Grabación de un microcontrolador
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ÁEl IC-Prog es muy conocido y popular 

entre los grabadores pic y eeprom desde 

hace ya años. Sería muy difícil encontrar 

a alguien que no haya probado este 

pequeño programa o al menos lo haya 

mirado aunque sea por curiosidad. La 

verdad es que cualquiera puede encontrar 

mucha información en cualquier parte de 

internet sobre PIC grabados con IC-Prog.
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ÁHace años, el creador del IC-Prog
necesitaba grabar unos PICs como el 
conocido y popular 16F84 y el 12C508. 
Se puso a buscar en las web algunos 
esquemas y algún que otro programa de 
MS-DOS, claro que, precisamente no 
encontraba la familia del 12Cxx y el 
programa MS-DOS no siempre tenía buen 
funcionamiento sobre todo en los PC más 
rápido.
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ÁEn aquella época, decidió crear un 

programa bajo Windows que pudiera 

manejar el 16F84, después el 12C508 y al 

final la eeprom 24C16.
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ÁCuando comprobó el buen 

funcionamiento publicó este programa en 

la web, para que las personas pudieran 

usarlo en lugar del viejo programa de MS-

DOS. IC-Prog fue muy aceptada, 

recibiendo muchas sugerencias, trucos y 

comentarios sobre como mejorar el IC-

Prog añadiendo nuevas prestaciones y 

dispositivos.
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ÁEn realidad, el IC-Prog fue desarrollado 

para grabar microcontroladores y 

eeproms, no para grabar tarjetas, aunque 

el programa se extendió y se usó mucho 

para este fin.

ÁSu dirección de correo electrónico para 

consultas y sugerencias:

Ábgijzen@ic-prog.com
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Á En Internet puedes 
encontrar muchos 
grabadores de bajo costo 
para microcontroladores
PIC. Uno de los más 
populares y usados es el 
JDM y sus versiones 
mejoradas, entre ella 
puedes encontrar el 
TE20-SE y a un precio 
muy asequible.

TE20-SE
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Á El programador JDM y 

muchas de sus variantes 

está explicado en la Web 

del diseñador, 

www.jdm.homepage.dk/n

ewpic.htm

JDM TE20

metaconta@gmail.com 1022/04/2009



metaconta@gmail.com 1122/04/2009



Grabador TE20-SE

metaconta@gmail.com 1222/04/2009



CONEXIÓN

Á En este caso, vamos a 

utilizar el programador 

IC-Prog con el 

microcontrolador famoso 

y popular PIC 16F84A y 

el grabador TE20-SE.

Á Como puedes ver, 

necesitamos un PC, un 

cable db9 o RS232 y el 

grabador TE20-SE.

PC-RS232-TE20SE
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CABLE

Á Necesitamos un cable 

db9 o RS232 (hembra-

macho) para poder 

conectarlo al puerto 

COM del PC y el 

grabador TE20-SE, que 

puedes adquirirlo en 

cualquier local de 

informática o electrónica.

CABLE RS232
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CABLE

Á Si deseas hacer el cable 

usted mismo, conecta los 

cables de cada pin del 

RS232 el 1 con el 1, el 2 

con el 2, el 3 con el 3, 

así sucesivamente.

CABLE RS232
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ÁAl introducir el microcontrolador PIC en la 

muesca del grabador TE20-SE, fíjate bien 

en las muescas tanto del grabador como 

el PIC16F84A para no introducirlas al 

revés y quemar el dispositivo.
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MUESCA

Á Fíjate bien en el 
microcontrolador PIC la 
muesca a la hora de colocar 
este dispositivo en el grabador 
TE20-SE para evitar 
introducirla al revés y quemar 
el PIC. En esta imagen se 
muestra el PIC16F628A con el 
doble de memoria que el 
PIC16F84A ambos con sus 
mismos patillajes. También el 
más moderno PIC16F88 entre 
otros, la apariencia es la 
misma.
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PUNTO

Á En muchos circuitos 

integrados, no pone el 

punto que muestra en la 

imagen y no debemos 

confundir con la muesca.

Á Este punto significa el 

pin número 1 del PIC, 

también cualquier otro 

tipo de integrado.
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ÁNos fijamos bien e 

introducimos el PIC 

en el zócalo del 

grabador TE20-SE.
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IC-Prog
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Á Cualquier archivo HEX 

generado por cualquier 

programa sobre todo el 

más usado y gratuito 

MPLAB de la firma de 

Microchip, vamos a 

grabar el PIC 16F84A 

hacia el grabador TE20-

SE utilizando el popular 

programa IC-Prog.

MPLAB
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Á IC-Prog es muy popular y muy usado desde hace 
años para grabar microcontroladores que puedes 
descargar en su Web http://www.ic-prog.com.

ÁEn este caso vamos a usar la versión IC-Prog
1.06B que puedes descargar directamente aquí. 
Como vamos a usar el grabador bajo el SO 
Windows XP SP3, tenemos que bajar el driver 
que también dispone en su Web para el buen 
funcionamiento del IC-Prog que puedes 
descargar directamente aquí. Si hay más 
versiones recientes del IC-Prog, puedes ver todas 
las que hay pinchando aquí.

22/04/2009

http://www.ic-prog.com/
http://www.ic-prog.com/
http://www.ic-prog.com/
http://www.ic-prog.com/icprog106B.zip
http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
http://www.ic-prog.com/download.html
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ÁHay que descomprimir ambos archivos y 
guardarlo en el mismo directorio, puedes 
dejarlo en el escritorio pero también puedes 
dejarlo en el C:\ic-prog\. Desde ahí puedes 
crear un acceso directo.

ÁDentro del directorio mencionado se guarda 
el ejecutable ñicprog.exeò y el driver 
ñicprog.sysò.

ÁEL driver ñicprog.sysò es para tener un buen 
funcionamiento bajo los Sistemas Operativo 
Windows NT/2000/XP.

22/04/2009



ÁAl ejecutar el IC-Prog
por primera vez nos 
aparecerá una ventana 
que dice: ñThis is the
first time you start IC-
Prog. Please configure 
your hardware first!ò o 
lo que es lo mismo, 
ñEsta es la primera vez 
que se inicia IC-Prog. 
¡Por favor, configure 
su hardware primero!ò.
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ÁAl pulsar ñOKò 
aparecerá otra 
ventana llamada 
ñHardware settingsò 
donde debemos usar 
el JDM Programmer
que es el que utiliza 
el TE20-SE.

ÁEn ñPortsò vamos a 
usar el puerto 
ñCom1ò.
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ÁSeleccionamos el 

puerto ñCom 1ò y 

pulsamos ñOKò.
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ÁSaldrá una ventana 

que dice:

ÁñPrivileged

instruction.ò o lo que 

es lo mismo 

ñInstrucci·n 

privilegiadaò.

ÁPulse ñAceptarò.
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ÁEnseguida verás otra 

ventana en el cual no 

te queda más 

remedio que pulsar 

ñAceptarò.
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ÁArriba, en la barra de 

herramientas pulsa 

ñSettingĄOptionsò.
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ÁAparece una ventana 

ñOptionsò donde 

debemos seleccionar 

la pestaña 

ñLanguajeò para 

seleccionar nuestra 

lengua o idioma 

preferido o el mejor 

que entendamos.
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ÁEn nuestro caso 

elegimos ñSpanishò o 

español y pulsamos 

ñOKò.
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ÁEn la barra de 

herramientas arriba, 

ya todo en español, 

pulsa 

ñAjustesĄOpcionesò 

donde aparecerá la 

ventana ñOpcionesò.

ÁPulsa la pestaña 

ñMiscel§neaò.
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ÁUn vez dentro de la 

pestaña 

ñMiscel§neaò, activa 

la casilla ñHabilitar 

Driver NT/2000/XPò.

metaconta@gmail.com 4122/04/2009



Á Inmediatamente 

aparecerá una 

ventana ñConfirmò.

ÁPulsa ñYesò para 

actualizar el Driver 

mientras debe 

reiniciar el IC-Prog. 
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ÁUna vez finalizado, 

por fin ya no 

tendremos 

problemas con el IC-

Prog.
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ÁEn este ejemplo seleccionaremos el 

famoso y popular PIC-16F84A.

ÁCargamos un archivo.hex de ejemplo y lo 

grabamos al TE20-SE.

ÁExplicaremos cada uso de sus comandos 

para su lectura, grabación verificación, 

etc.
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ÁPulsa 

ñAjustesĄDispositivo

ĄMicrochip

PICĄMasĄPIC

16F84Aò y con ello 

ya hemos 

seleccionado este 

microcontrolador.
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ÁAbrimos cualquier 

archivo hex pulsando 

ñArchivoĄAbrir

archivoéò o 

pulsando ñControl + 

Oò o simplemente el 

icono de la carpeta 

amarilla que muestra 

en la imagen.
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ÁSe abre la ventana 

ñAbrirò y elegimos 

cualquier archivo 

hex.

ÁCuando finalice pulsa 

el bot·n ñAbrirò.
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