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¾Este pequeño tutorial se basa en cómo 

configurar un equivalente al Hyper

Terminal de Windows llamado Minicom

desde el Sistema Operativo Linux 

openSUSE11.x para aquellas personas 

que también puedan controlar el puerto 

serie RS232 (DB9) con un 

microcontrolador PIC, router o otra 

aplicación.
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¾ Minicom es el equivalente al 
Hyper Terminal de Windows. 
En este caso utilizaremos el 
Minicom v2.3 de openSUSE
11.0 mientras usamos el KDE 
3.5.9. Los puertos series en 
Linux son / dev /ttyS0 para el 
puerto serie 1 (COM 1), 
/ dev /ttyS1 para el COM 2, etc.

¾ Si no lo tenemos instalado, 
pulsa el botón de inicio como 
muestra la imagen de la 
derecha. Busca instalar 
SoftWare y has clic con el 
ratón.
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Te pedirá una contraseña de  superusuario , se 

abrirá el YaST2 e introducimos la palabra 

minicom y hacemos clic en Buscar hasta que 

aparezca en el paquete minicom , claro que 

tendrás que tener el disco en la unidad 

lectora.
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Hacemos clic en el paquete minicom para verificar con una V 

verde de que lo hemos seleccionado y a punto de instalar. Al 

final pulsa Aceptar.
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