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¾Este pequeño tutorial se basa en cómo 

configurar un equivalente al Hyper

Terminal de Windows llamado Minicom

desde el Sistema Operativo Linux 

openSUSE11.x para aquellas personas 

que también puedan controlar el puerto 

serie RS232 (DB9) con un 

microcontrolador PIC, router o otra 

aplicación.
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¾ Minicom es el equivalente al 
Hyper Terminal de Windows. 
En este caso utilizaremos el 
Minicom v2.3 de openSUSE
11.0 mientras usamos el KDE 
3.5.9. Los puertos series en 
Linux son / dev /ttyS0 para el 
puerto serie 1 (COM 1), 
/ dev /ttyS1 para el COM 2, etc.

¾ Si no lo tenemos instalado, 
pulsa el botón de inicio como 
muestra la imagen de la 
derecha. Busca instalar 
SoftWare y has clic con el 
ratón.
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Te pedirá una contraseña de  superusuario , se 

abrirá el YaST2 e introducimos la palabra 

minicom y hacemos clic en Buscar hasta que 

aparezca en el paquete minicom , claro que 

tendrás que tener el disco en la unidad 

lectora.

10/09/2008 6metaconta@gmail.com



Hacemos clic en el paquete minicom para verificar con una V 

verde de que lo hemos seleccionado y a punto de instalar. Al 

final pulsa Aceptar.
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¾Si dispones de otra distribución de Linux.
¾Para instalar Minicom de Ubuntu, Kubuntu y 

Debian , en la consola de Linux a modo root , 
introduces estos comandos:

apt-get install minicom

En caso de usar la distribución Mandriva :

urpmi minicom
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¾Seguimos con 

openSUSE.

¾Una vez abrimos el 

Terminal o línea de 

comandos del Linux , 

introducimos en 

modo root o 

superusuario este 

comando:

¾ minicom -s
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¾En esta ventana del 

Terminal, vamos a 

configurar el puerto 

serie COM1 llamado 

ttyS0 para Linux.

¾Seleccionamos 

òSerial port setupó y 

pulsamos enter.

10/09/2008metaconta@gmail.com
11



10/09/2008metaconta@gmail.com
12



¾Aquí es donde hay 

que seleccionar el 

puerto que vamos a 

usar.

¾Pulsa la òAó y 

escribes arriba 

/ dev /ttyS0, luego 

enter seguido la letra 

òEó.
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¾Si has pulsado la òEó, 

aparecerá él menú 

òcomm parameters ó. Ya 

que lo uso para controlar 

un PIC 16F84A he usado 

la configuración:

¾òSpeedó C: 9600

¾òParityó None

¾òDataó V: 8

¾òStopBitsó X: 2

¾Pulsa enter al acabar.
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Si deseas guardar los datos algo muy 
recomendable,  selecciona òSave setap as 
dfló. Cuando ya hayas guardado la 
configuraci·n, pulsa òExitó para salir y 
reiniciar.
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Si todo ha ido bien, aparecerá la ventana de 

bienvenida y listo para usar.
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¾Si deseas salir del 

Minicom , como bien 

dice al principio de 

la bienvenida, pulsa 

òControl +Aó que 

aparecerá una barra 

roja inferior 

mostrando 

información y 

algunos datos.
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¾Ahora pulsa la òZó y 

aparece la ventana 

òMinicom Command

Summaryó. Para salir 

sin reset pulsa la òQó 

que es la opción 

òQuit with no resetó, 

luego pulsa enter.
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En la ventana òLeave without reset?ó ya 

podr§s pulsar òYesó para salir en definitiva.
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Un ejemplo: Controlando un microcontrolador
PIC 16F84A mediante el puerto serie ttyS0 o 
COM1 con el Minicom de openSUSE11.0. 
Controlo dos led , un motor, un altavoz interior del 
PC y botón de parada del sistema.
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